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- Gewicht:   68kg

- Bauhöhe:   150cm

- Durchmesser:  60cm

- Gehäusematerial: Alu

- Schutzart:  IP68

- Energiespeicher: Li-Fe-Ma-Ph4

- Energiegenerator: Mono-Kristallin

- Sonder-Fächer oben: 6 Stück

- Sonder-Fächer unten: 6 Stück



- Variable Vertikalverstellung

- Variable Orbitalverstellung

- Für alle Masten von 100 bis 200mm Ø

- Jederzeit nachrüstbar

- Sehr kurze Aufbauzeit

- Sehr einfache Montage

- Keine anderen Bauteile



- Modularer Aufbau und hohe Redundanz

- Zentrale für Fernsteuerung möglich

- Wartungsfreie Technik

- Geringe Windlasten durch Klima-Design

- Keine Nistplätze für Vögel vorhanden

- Keine Süd-Ausrichtung notwendig

- Wählbarer 6-facher Abstrahlwinkel

- Innovativer Orbital-Solar-Generator

- Erweiterbar durch Sonder-Module

- Aufbau von wenigen Personen



A: Verkehrs-Ampel

B:  Strassen-Licht

C: Köder-Licht für Tse-Tse-Fliegen

D:  Köder-Licht für Moskito-Fliegen

E:  Bewegungsmelder

F:  Rauch/Feuer-Signalgeber

G:   Panik/Not-Ruf per SMS

H:  Ultraschall-Sender (Fledermäuse)

I:  Handy-Funk-Verstärker

J:  USB-Ladestation

K:  Alarm-Geber (Abwehr von Tieren)

L:            Hinweisschild / Werbung
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KRENTZEL GMBH
Quartier Général
Krentzel GmbH
Développement, la conception, la fabrication
Seeberger Landstraße 103
D-28865 Lilienthal
Allemagne
Tel:          0049-4298-93922-8
Fax:         0049-4298-93922-9
Mobil:    0049-174-9613186
Mail:  ENERGIE@KRENTZEL.NET
Web:     ENERGIE.KRENTZEL.NET

KRENTZEL GmbH - Partenaire
Zone Afrique
ETS ECOVISAG
Installation solaire, Maintenance
Représentation, Promotion, Vente
Nyekonakpoe, 341 rue  Djankasse
B. P. 178 Lomé
Togo
Tel:  00228-22309599
Fax:  00228-22309599
Mobil:  00228-91843993
Mail:  ECOVISAG@ECOFACE.NET
Web: ECOFACE.NET

Kontakt


