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Instructions
de montage



- Ascenseur, ascenseur ou par le personnel

- Certaines palettes en bois

- Clé de serrage "17 mm"

- Clé de serrage Imbus "4 mm"

- Niveau à bulle

- Ceintures robustes

- Échelle en aluminium



- Placer le  AFRI-LIGHT sur palette en bois

- Placer le mât sur une palette en bois



- Alignement mât et AFRI-LIGHT
   (Mast <––> AFRI-LIGHT)

- AFRI-LIGHT coince en haut du mât et
   fixer avec les vis M17



- Fixer le Ceintures le mât fixer et glisser
  contre

- Le mât soigneusement align



- La base du mât au désiré Site align

- Placez le mât prudemment



- Placer le mât complètement verticalement
   (Avec Niveau à bulle)

- Le mât sur le sol avec des chevilles, etc.
   (assez sûr)



- Connect les modules spéciaux de fonction
  (éclairage, feux de circulation, etc.)
  sur AFRI-LIGHT

- Configuration des modules spéciaux avec
  un SMARTPHONE pour le fonctionnement



KRENTZEL GMBH
Quartier Général
Krentzel GmbH
Développement, la conception, la fabrication
Seeberger Landstraße 103
D-28865 Lilienthal
Allemagne
Tel:          0049-4298-93922-8
Fax:         0049-4298-93922-9
Mobil:    0049-174-9613186
Mail:  ENERGIE@KRENTZEL.NET
Web:     ENERGIE.KRENTZEL.NET

KRENTZEL GmbH - Partenaire
Zone Afrique
ETS ECOVISAG
Installation solaire, Maintenance
Représentation, Promotion, Vente
Nyekonakpoe, 341 rue  Djankasse
B. P. 178 Lomé
Togo
Tel:  00228-22309599
Fax:  00228-22309599
Mobil:  00228-91843993
Mail:  ECOVISAG@ECOFACE.NET
Web: ECOFACE.NET

Contact


