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Montageanleitung



- Hubbühne, Stapler oder durch Personal

- Einige Holzpaletten

- Gabelschlüssel  „17 mm“

- Imbus „4 mm“

- Wasserwaage

- Tragegurte

- Aluminium Leiter



- Ablage des AFRI-LIGHT auf Holzpaletten

- Ablage des Mastes auf Holzpalette



- Ausrichten von Mast und AFRI-LIGHT
  (Mast <–-> AFRI-LIGHT)

- AFRI-LIGHT auf den Mast stecken und
  mit den M17-Schrauben fixieren



- Den Schwerlastgurt am Mast befestigen
  und gegen abrutschen fixieren

- Den Mast vorsichtig mit dem Stapler
  aufstellen



- Den Fuss des Mastes auf den richtigen
  Standort  ausrichten

- Den Mast vorsichtig weiter aufstellen



- Den Mast komplett senkrecht aufstellen
  (mit Wasserwaage)

- Den Mast am Boden mit Dübel etc.
  ausreichend befestigen



- Die Sonder-Module (Licht, Ampel etc.)
   am AFRI-LIGHT anschliessen)

- Die Sondermodule mit einem SMART-
  PHONE für den Betrieb konfigurieren



KRENTZEL GMBH
Quartier Général
Krentzel GmbH
Développement, la conception, la fabrication
Seeberger Landstraße 103
D-28865 Lilienthal
Allemagne
Tel:          0049-4298-93922-8
Fax:         0049-4298-93922-9
Mobil:    0049-174-9613186
Mail:  ENERGIE@KRENTZEL.NET
Web:     ENERGIE.KRENTZEL.NET

KRENTZEL GmbH - Partenaire
Zone Afrique
ETS ECOVISAG
Installation solaire, Maintenance
Représentation, Promotion, Vente
Nyekonakpoe, 341 rue  Djankasse
B. P. 178 Lomé
Togo
Tel:  00228-22309599
Fax:  00228-22309599
Mobil:  00228-91843993
Mail:  ECOVISAG@ECOFACE.NET
Web: ECOFACE.NET

Contact


