
AFRI-LIGHT-APP

„Régulateur“

Rechercher Régulateur „MPPT 100/15“

Sélection Sous-Menue

Affichage voltage et l'énergie de solaire

Bluetooth appariement: 000000

Réinitialiser au réglage par défaut

Afficher les Information de Régulateur

Affichage voltage et courant de batterie

Affichage mode de charger:

Sélection Sous-Menue „Data-Logger“

Bulk:  Carger
Absorption:   Constant
Float:  Recevoir

Afficher de courant de consommation actuelle

Sélection Sous-Menue „Batterie“
Sélection Sous-Menue „Consommation“
Sélection Sous-Menue „Streetlight“ (Aucune utilisation)
Sélection Sous-Menue „TX-Port“ (Aucune utilisation)
Sélection Sous-Menue „RX-Port“ (Aucune utilisation)



Affichage l'énergie du soleil (Année / Total)

Afficher le courant maximale ► 15 A

Activation de "Voltage de la batterie automatique" ► oui

Activation de "Parameter défaut" ► non

Parameter "Voltage Absorption/Constant" ► 14,20 V

Activation de "Temperatur Compensation" ► non

Activation de "Equalisation de Batterie" ► non

Parameter „Durée du début de charge" ► 10 minutes
Parameter "Voltage Float/Recevoir" ► 13,50 V

Activation de "Function de Street-Light" ► non

Activation de "Mode d´operation" ► Algorithmus 1

Parameter "Voltage d'arrêt protection" ► 10,00 V

Parameter "Voltage retourner protection" ► 10,50 V

Afficher de "Parameter de Protection“

Affichage l'énergie et Voltage actuelle du soleil

Affichage l'énergie  du soleil  de your

Affichage de la voltage max/min de batterie

Affichage de la consommation de jour

10,00 V

10,50 V

10,00 V 10,50 V


